淮阴师范学院 交通路校区谷歌体验中心空调采购及安装项目谈判文件　　　　           　      HNU16032-TP1

竞争性谈判文件

项目名称：交通路校区谷歌体验中心空调采购及安装 

建设单位：  淮阴师范学院 

发放日期：   2016  年  5  月  16  日

   第一章  竞争性谈判邀请

  根据需要，现对我校交通路校区谷歌体验中心空调采购及安装项目采用竞争性谈判方式发包，项目资金来源  自筹 ，资金落实情况已落实 。现邀请合格的投标人参加报价和谈判。
1、 项目名称： 交通路校区谷歌体验中心空调采购及安装

2、项目编号：HNU16032-TP1

3、竞争性谈判保证金及提交方式： 贰仟元（2000.00），现金。投标人须将现金单独密封在信封内，并在信封上注明投标人名称、金额、投标代表姓名、身份证号及联系方式，与投标文件一并递交。
4、响应性文件份数：正本 壹 份、副本 贰 份。

5、递交响应性文件截止时间： 2016 年 5 月 19 日 15 时 00 分。

递交地点： 淮安市长江西路111号淮阴师范学院16号办公楼211室 。
6、谈判时间：2016 年 5 月 19 日 15 时 30 分。

谈判地点：淮安市长江西路111号淮阴师范学院16号办公楼212室。

届时请参加谈判的单位法定代表人或法人委托人携带本人身份证参加谈判会议。

7、业务技术咨询：孙老师 15052450852
采购事务：杨老师 董老师 0517-83525709
第二章  竞争性谈判须知

一、总则

1、适用范围
本竞争性谈判文件适用于本竞争性谈判邀请中所述项目的报价和谈判。
2、工程概况

（1）工程名称：淮阴师范学院交通路校区谷歌体验中心空调工程

（2）工程地点：淮安市交通路71号

（3）工程内容：谷歌体验中心空调设备采购及安装，详见附件二

（4）工期： 20 个日历天，且不影响其他专业施工进度。

（5）质量：合格
3、合格投标人资质
（1）具备机电安装工程施工叁级及以上的企业或具备家用电器销售安装资质的企业；
（2）项目经理（建造师）应具备  二级及以上 资质；

二、谈判文件的组成

1、谈判文件包括本文件及所有发出的修改澄清通知，修改澄清与本文件不一致的，以最后发出的为准。

2、投标人应认真审阅谈判文件所有的内容，如果投标人的响应性文件不能实质性地响应谈判文件要求，责任由投标人自负。

三、响应性文件的组成

响应性文件应采用A4规格纸编制并装订成册，主要包含以下几个部分内容：
1、商务部分，主要包括报价表，谈判申请及声明（附件一）、营业执照（复印件）、企业资质证书（复印件）、安全生产许可证（复印件）、项目经理（建造师）资质证书（复印件）、法人代表授权委托书（原件，格式见附件二）、以往业绩证明（提供合同复印件，原件备查）、其它资信证明等。
2、技术部分，主要包括空调系统深化设计方案。现场勘查请联系孙老师，联系电话15052450852。
四、报价要求

1、投标人应根据所提供的工程项目清单编制单价、合价和总价。

2、空调推荐品牌为格力、美的、海尔。

3、报价中应对主要设备及材料注明品牌、规格、型号、产地等指标。

4、报价应是本谈判文件所确定的全部工作内容的价格体现。其应包括施工设备、安全、劳务、管理、材料、安装、维护、利润、税金及政策性文件规定的各项应有费用。

五、响应性文件递交

1、响应性文件应于竞争性谈判邀请规定的截止时间之前密封递交至指定的地点，逾时视为自动放弃。
2、响应性文件需提供指定的份数，且须法定代表人或授权代表签署并加盖单位公章。

3、有下列情形之一时，投标人的响应性文件将被拒绝：

（1）逾期送达的；

（2）响应性文件少于指定份数，或未密封的；

（3）响应性文件中的谈判申请及声明未加盖投标人公章及法定代表人或者委托代理人印章（签字）的；

（4）未按谈判文件要求提供保证金的；

（5）投标人名称或项目负责人与通过资格审查的不一致的；

（6）改变谈判文件提供的工程量清单中的计量单位、工程数量的；

（7）经谈判小组认定投标人以低于成本价报价，恶意竞争的；

（8）响应性文件中提出发包人不能接受的条件的。
六、谈判
   1、在递交响应性文件时间截止后，由建设单位组成的谈判小组在规定的时间和地点分别与投标人进行谈判。

2、 谈判小组由建设单位代表和有关专家组成。

3、 谈判办法:本次谈判采用经评审的合理低价法。

    谈判小组根据要求,对各供应商进行逐一评审,推荐成交候选人。

4、 谈判程序
（1）谈判小组当众拆封各投标人的响应性文件，并公布报价等主要内容；

（2）谈判小组审阅各投标人所递交的响应性文件；
（3）谈判小组所有成员集中与单一投标人分别进行谈判；
（4）谈判小组根据响应性文件请各投标人作最后报价；

（5）最终确定成交投标人。谈判小组根据谈判，推荐成交人。
七、附件

附件一：谈判申请及声明

致：  淮阴师范学院       （建设单位）
根据贵方的谈判文件，我方正式提交响应性文件正本壹份，副本 贰 份。
据此函，签字人兹同意如下：

1、总报价为（大写）             元人民币。

2、我们同意提供贵方可能要求的与本次谈判有关的任何证据或资料。

3、一旦我方成交，我方承诺将根据谈判文件与贵方签订书面合同，并严格履行合同义务。

4、我方指派        （姓名）为项目负责人，保证于承诺的时间    日内完成本次发包范围内的任务，并交付贵方验收、使用。

5、我方决不提供虚假材料谋取成交，决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人，决不与发包人、其它投标人恶意串通，决不向发包人及谈判小组进行商业贿赂。如有违反，愿无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

6、与本申请有关的正式通讯地址为：

地   址：                       

电   话：                       

传   真：                       

授权代表姓名（签字）：         

投标人名称（章）：                 
日    期：       年    月    日

附件二：主要设备配置要求

	楼层
	房间名称
	面积（m2）
	台数
	机种型式
	单位冷指标
	备注

	一层
	发布区
	109
	4
	嵌入式室内机
	280-300 W/m2
	

	
	接待大厅
	194
	4
	嵌入式室内机
	
	

	二层
	培训室
	108
	4
	嵌入式室内机
	230-260 W/m2
	

	
	会议区
	80
	2
	嵌入式室内机
	
	

	
	休息室
	81.88
	2
	嵌入式室内机
	
	

	
	洽谈室1
	11
	1
	风管式室内机
	
	

	
	洽谈室2
	13
	1
	风管式室内机
	
	

	三层
	办公室1
	11.6
	1
	风管式室内机
	
	

	
	办公室2
	11.6
	1
	风管式室内机
	
	

	
	办公室3
	11.6
	1
	风管式室内机
	
	

	
	办公室4
	17.2
	1
	风管式室内机
	
	

	
	体验区
	335
	8
	嵌入式室内机
	
	


说明：
1、投标人可根据本公司的设备特点对本工程空调系统配置进行设计调整（须满足本工程的制冷、制热要求），并根据调整后的配置方案进行报价。

2、室外机容量配置要求超过每层同一系统中开启的室内机容量总和。

3、冷指标代表单位面积空调负荷估算值。室内机根据单位冷指标计算配置。

4、中标人进场后需对电气安装进行交底，与电气、室内装修专业同时进行施工。

5、乙方使用的冷媒用酸洗脱脂磷脱氧无接缝铜管质量标准必须符合GB/T 17791-2007《空调与制冷设备用无缝铜管》国家标准，且提供无接缝铜管的质量检验报告。

6、保温材料标准：铜管橡塑保温管壳δ不小于15mm；冷凝水管保温管壳δ不小于9mm。
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